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Energiekostensenkung

Ausgereift und langlebig

Entlastung für die Umwelt
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T8/G13 590 / 1200 / 1500 mm

LEDs go retrofit T8

MARATHON Longlife
Lichtanlagen-Modernisierung

Energiekostensenkung

Ausgereift und langlebig

Entlastung für die Umwelt

Durch den Austausch konventioneller T8-Leuchtstoffröhren gegen MARATHON LED Lampen,
werden und Kosten eingespart, die Lichtanlagen auf den neusten

gebracht und die durch die Verringerung des CO2-Ausstoßes deutlich entlastet.
bis zu 70% Energie Stand der

Technik Umwelt

Philips-Luxeon-Rebel SMDs
2 Jahre Herstellergarantie
TÜV-GS in Vorbereitung
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Longlife Lampen überzeugen durch eine bedarfsgerechte und
, einer auf Wunsch erfrischend naturnahen aber nicht aufdringlichen

Lichtfarbe und einer .

MARATHON hohe
Lichtleistung

investitionssicheren Lebensdauer

Hohe Lichtleistung
Lange Lebensdauer
Erfrischendes Licht ohne UV/IR

MARATHON Produktionsstandort Deutschland
zuverlässige Philips

Luxeon-Rebel

setzt konsequent auf den .
Zum Einsatz kommen ausschließlich SMD-LEDs wie

oder gleichwertig.®

Die als wichtigster Faktor für die Wirtschaftlichkeit bekommt
neben der Produkt- und Produktionsqualität die größte Aufmerksamkeit der
Entwicklungsingenieure von .

Einzigartig ist die sensationell von min. 2.800 mm pro SMD.
Zusätzlich wurden alle potentiellen Wärmequellen wie z .B das LED-Konstant-
strom-Netzgerät (LED-Driver) nach außen verlagert.

Ein geprüftes Konzept, das jedem Anwender neben viel gutem Licht auch
die nötige geben wird.

Lebensdauer

MARATHON

große Kühlfläche

Investitions- und Produktsicherheit
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Technische Daten Langlebigkeit
Leuchtkraft vergleichbar mit Reflektorleuchten

quecksilberfrei

, Abstrahlwinkel ca. 118°, einfache
Installation am Netzeinspeisepunkt, Set aus T8-LED-Röhre und LED-Netzteil (Driver
4,5 x 3 x 14 cm ) mit ca. 40 cm Anschlusskabel, bruchfestes Aluminiumgehäuse in IP20,
Blendschutzoptik aus Plexiglas, RoHs-konform und daher .

Durchmesser          Sockel             Temperatur        Lebensdauer       Spannung*

26 / 18,5mm T8 / G13 passiv   -40° bis +40° C    ca. 50.000 Std.   220-240V~50Hz

Typ

Länge

Gewicht

Leistung

Lichtstrom

Lichtfarbe

60(18W)

590 mm

190 g

9 Watt

900 Lumen

4000 / 6500 K

120(36W)

1200 mm

400 g

19 Watt

1900 Lumen

4000 / 6500 K

150(58W)

1500 mm

490 g

24 Watt

2400 Lumen

4000 / 6500 K

*Externes LED-Konstantstrom-Netzteil 350/700 mA
6500 Kelvin = Tageslichtweiß zum Arbeiten (belebend, gut mit Tageslicht mischbar)
4000 Kelvin = Naturweiß/Warmweiß zum Wohlfühlen (für schmeichelnde Farbtöne)

PHILIPS
Luxeon Rebel inside®

www.marathon-led.de

www.marathon-led.de


